
Ootto-ongen valmistus 
 
Moni harrastaa kirjolohen kalastusta talvella ootto-ongen avulla. Välineet tähän kalastusmuotoon on 
helppo tehdä itse. Tarvikkeet rakentamiseen löytyvät lähes jokaisen varastosta, eikä valmistukseenkaan 
mene kuin puolisen tuntia.  
 

 
 
Tarvikkeet 
Vaneria (vähintään 10mm paksua) 
Pilkkivapa (siimarulla iso) ilman kärkeä 
Nippuside (iso) 
Pienipala värikästä kangasta 

 
Valmistus 
Irrota siimarulla vavasta (ruuvi auki) ja poista kelan jarru. Sahaa vanerista 25*25 cm oleva pala ja tee 
keskelle vaneria 10 mm poralla reikä. Tee viereen toinen reikä ja istuta kärjetön pilkkivapa siihen (voit 
käyttää liimaa apuna). Pilkkivavan tulisi olla niin, että siima pääsee menemään suoraan vavan puolalta 
vanerin keskellä olevan reikään. Katkaise ennen istuttamista pilkkivavan kahvasta pätkä pois ja kuori 
pehmuste vanerilevyn paksuiselta osalta.  
Tärpinilmaisin syntyy liimaamalla nippusiteen toinen pää pilkkivavan kärjen paikalle. Toiseen päähän 
liimataan kankaan palanen.      
 

Käyttö 
Syötitä koukku ja aseta se haluttuun syvyyteen. Aseta ootto-onki keskelle avantoa ja viritä tärpinilmaisin 
siimakehälle. Kun kala ottaa kiinni, vetää se siimaa kelalta ja nostaa tärpinilmaisijan pystyyn.  Siirrä ootto-
onki sivuun avannosta ja nosta kala siimasta ylös. Helppoa mutta tehokasta.   



 

 
    

 


